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1.1 LUKISAN KEJURUTERAAN PENGANDUNG  TEKANAN BERAPI

1.2 SURAT KELULUSAN REKABENTUK DANDANG KEPADA PENGURUS (PEMBEKAL) OLEH JKKP, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 

1.3 PENDAFTARAN NOMBOR KELULUSAN REKABENTUK DARIPADA JKKP SELANGOR

1.4 CF-PERAKUAN KELAYAKAN PENGANDUNG TEKANAN TAK BERAPI-AKTA KILANG DAN JENTERA, 1967- PMT-SL/XX XXXXXX
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1.1 MEMERIKSA LEVEL AIR DIDALAM CHAMBER MENCUKUPI, 3.5 LITER.

1.2 MEMERIKSA LEVEL AIR PADA EXHAUST BOTTLE & BOTTLE RECEIVING STEAM.

1.3 PASTIKAN MANUAL VALVE DI TUTUP.

1.4 PASTIKAN POWER PLUG DALAM KEADAAN BAIK.

1.5 ON SWITCH.
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3.1 MEMERIKSA EXHAUST HOSE.

3.2 MEMERIKSA PRESSURE GAUGE.

3.3 MEMERIKSA DISPLAY/SETTING.
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4.1 PASTIKAN PRESSURE GAUGE KOSONG SEBELUM MEMBUKA PINTU..

4.2 PASTIKAN SUHU BERADA DIBAWAH 80 C
4.3 PERLAHAN LAHAN BUKA PINTU BAGI MENGELAKKAN UDARA PANAS DARIPADATERKENA TANGAN.

4.4 MENGGUNAKAN SARUNG TANGAN TEBAL BAGI  MENGGELUARKAN BASKET.

4.5 TIDAK MELETAKKAN BASKET PADA GASKET.

4.6 OFF SWITCH SETELAH SELESAI

SEMASA OPERASI

SELEPAS OPERASI

SEBELUM MEMULAKAN OPERASI

SOKONGAN
REKOD PENGURUSAN MAKMAL

FAKULTI KEJURUTERAAN
Kod Dokumen : SOK/FK/SS/MAKMAL/2

      SENARAI SEMAK PENGGUNAAN AUTOCLAVE BAGI PROSES OSH

PROSES KERJA AUTOCLAVE

DOKUMEN UNTUK AUTOCLAVE BARU
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NO. ISU : 01

TARIKH KUAT KUASA : 30/01/2022
1/2



5

5.1 MENCUCI/ MEMBUANG AIR LAMA YANG BERADA DIDALAM CHAMBER (1 2 MINGGU SEKALI)

5.2 MEMBUANG AIR PADA EXHAUST BOTTLE.

5.3 MEMBERSIHKAN BODY AUTOCLAVE YANG TERKENA SISA SISA BAHAN.

5.4 MEMASTIKAN GASKET DALAM KEADAAN BAIK.

5.5 MEMASTIKAN TIADA KEROSAKAN PADA WAYAR DAN PLUG.

5.6 MEMERIKSA “PRESSURE GAUGE” DALAM KEADAAN BAIK.
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5.1 ELCB

5.2 THERMOSTAT

5.3 SAFETY VALVE

LIMIT PRESSURE SWITCH

5.4 SOLENOID VALVE
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6.1 PEMERIKSAAN ULAGAN KEATAS JENTERA MEMERLUKAN PERAKUAN KELAYAKAN (CF) PADA TEMPOH 15 BULAN DARI BULAN PEMERIKSAAN 
YANG LALU DIJALANKAN.

6.2 DENDA MAKSIMUM RM50,000 JIKA DIDAPATI BERSALAH MENGGUNAKAN DIDAPATI BERSALAH MENGGUNAKAN JENTERA YANG TAMAT 
TEMPOH.

6.3 (JENTERA JUGA AKAN DI “SEAL” SEHINGGA DIDAPATI TIDAK BERSALAH.

6.4 perkara 14: peraturan kilang dan jentera pemberitahuan perakuan kelayakan dan pemeriksaan ) 1970
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7.1 DISELENGGARA OLEH KONTRAKTOR (TEMPOH 1 HINGGA 3 BULAN SEBELUM CF TAMAT).

7.2 PASTIKAN JENTERA DISELENGGARA OLEH KONTRAKTOR MENGIKUT KEPERLUAN DOSH

7.3 MENERIMA REPORT SELENGGARA DARIPADA KONTRAKTOR.

7.4 SEDIAKAN SEMUA REKOD SELENGGARA/BAIKPULIH DAN SUSUN SEBAGAI PEMERIKSAAN UNTUK SETIAP JENTERA.
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8.1 MOHON DALAM SISTEM MYKKP 1 HINGGA 3 BULAN SEBELUM CF TAMAT.

8.2 SEMAK TARIKH PEMERIKSAAN.

8.3 SEKALIKAN TARIKH PEMERIKSAAN BAGI LOKASI LOKASI YANG BERDEKATAN.

8.4 BINCANG DENGAN PEGAWAI JKKP (OSH UPM)  BAGI MEMUDAHKAN PEMERIKSAAN BERJALAN LANCAR

9

9.1 LAKSANAKAN PEMERIKSAAN MENDAPAT TARIKH PEMERIKSAAN.

9.2 URUSAN PAS KEMASUKAN JIKA DIPERLUKAN MASUK KE PREMIS.
9.3 PEGAWAI JKKP MELAKUKAN PEMERIKSAAN.

PEGAWAI AKAN MENGELUARKAN BILL BAGI PEMERIKSAAN TERSEBUT.

9.4 SEMAK BILL DI SISTEM MYKKP. 
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10.1 CETAK CF SETELAH BILL DIBAYAR.

10.2 TAMPAL CF PADA BADAN JENTERA ATAUPUN DISEKITAR LOKASI JENTERA.

10.3 CF SAH LAKU SEHINGGA 15 BULAN AKAN DATANG.

10.4 SALINAN CF DISIMPAN OLEH JKKP FK

DISEDIAKAN OLEH PYB MAKMAL

NAMA:
COP:

TARIKH:

SEMASA PEMERIKSAAN OLEH JKKP

CERTIFICATE OF FITNESS (CF)

PENYELENGGARAAN KENDIRI (2 MINGGU SEKALI)

CIRI-CIRI KESELAMATAN YANG PERLU ADA

PEMERIKSAAN ULANGAN JENTERA

PENYELENGGARAAN LUAR (12 BULAN SEKALI) OLEH KONTRAKTOR

PERMOHONAN CF OLEH PIC/PYB
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